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Funktion:

Das tragbare Tischgerat bestimmt Gaskonzen-
trationen von:

- Kohlenmonoxid %CO
- Kohlendioxid %CO,
- Wasserstoff %H,
- Methan %CH,
- Temperatur

(TE, TypKoderS) °C

- Kohlenstoffgehalt ~ %C
(aus Gaskomponenten und der Prozess-
temperatur errechnet)

Mit diesem Gerat koénnen Ofenatmospharen
stichprobenartig oder auch online Gberwacht
werden; max. 6 MelBwerte werden gleichzeitig
auf dem Display gezeigt. Uber normierte Analog-
ausgange oder optional eine serielle
Schnittstelle kénnen die Daten an andere
Gerate, z.B. Datenlogger tUbergeben werden.

Die Melgasentnahme erfolgt Uber eine Gasent-
nahmearmatur in der Anlage. Das Gerat wird
Uber eine hochwertige Folientastatur bedient
hierzu ist eine Klartextbedienerfiihrung in
deutscher und englischer Sprache hinterlegt.
Eine automatische Kalibrierung fiir Zero und
Span aller Gaskomponenten ist moglich.

MESA Electronic GmbH, D-82538 Geretsried-Gelting, Leitenstr. 26, Tel.: 0049 (0)8171 / 7693-0, Fax: 0049 (0)8171 / 7693-33

Mesd

electronic

3.07

Gasanalysensystem
zur Ofenatmospharen-
uberwachung mgas

Technische Daten:

Bauform:
Tragbares Gerat (Tischhause)

Abmessungen:
437 x 155 x 395 mm (B x Hx T)

Gewicht:
12,5 kg

Schutzart:
IP 20 nach IEC 529

Hilfsspannung:
230V +/- 10 % / 50-60 Hz tber
Kaltgeratestecker

Aufheizzeit:
ca. 10 Minuten

Klima:
Lagerung: 0...50 °C
Betrieb:5...40 °C

MeRbereiche:

CO: 0...35,0 %
CO,: 0...0,500 %
H,: 0...80,0 %
CH,: 0...20,0 %
°C: 0...1200 °C
C: 0...1,50 %

Andere MeRbereiche auf Anfrage moglich.

Fortsetzung auf Seite 2

E-Mail: info@mesa-gmbh.com, Homepage: www.mesa-gmbh.com
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Technische Daten (Fortsetzung):

MeRkomponenten:
max. 4

Zusatzliche Berechnung:
% Kohlenstoff

MeRprinzip:
NDIR-Infrarot-Gegentakt ohne bewegende Teile

EinfluRgroRen

Drift mit Autocal.: vernachlassigbar
Drift ohne Autocal.: +2 % in 12 Monaten FS
Linearitatsfehler: <2%FS

Temperaturfehler
mit Autocal.: vernachlassigbar

Temperaturfehler
ohne Autocal.: +2%FS/10°C

Luftdruck: +0,2 % FS /10 mbar

Kompensiert durch interne Druckaufnehmer
zwischen 800 mbar und 1200 mbar

Anderungen vorbehalten.
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